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EDIFICIO MUNICIPAL CAMILO ALDAO





Procedimiento adoptado

• 1. Análisis de la demanda de energía del edificio



Procedimiento adoptado

• 2. Relevamiento de artefactos, equipos e instalaciones



Procedimiento adoptado

• 3. Encuestas y observación del comportamiento de los usuarios



Procedimiento adoptado

• 4. Evaluación de la envolvente edilicia.



Procedimiento adoptado
• 5. Selección de posibles medidas a desarrollar.







Procedimiento adoptado
• 6. Desarrollo y ejecución del proyecto de mejora.
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se considera envolvente de un edificio a la parte que se encuentra en 
contacto con el aire exterior: techo, piso, paredes, aberturas, vidrios
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 Pintar paredes, techos, pisos, aberturas con colores claros, facilita la 
refracción de luz y mejora la iluminación en ambientes. 

 Mantener puertas y ventanas bien selladas con burletes y de ser posible 
con doble vidriado, conservan el clima en los ambientes.

 Aprovechar la luz del sol en invierno para calefaccionar los ambientes y así 
evitar el consumo excesivo de energía.

 Cerrar las cortinas y persianas por la noche evita perdidas de calor.
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 Utilizar lámparas LED
 Entre 80 y 90% menos de consumo eléctrico
 + luminosidad
 + vida útil (entre 30.000 a 50.000 horas)
 – emisión de calor

 Incorporar fotocontroles y detectores de movimiento para las luminarias.
 Apagar las luces de las salas y habitaciones que no utilizamos.
 Aprovechar la luz natural por sobre la artificial.
 Mantener las ventanas limpias y sin pegatinas de papeles o ploteos.
 Mantener limpias las lámparas y artefactos lumínicos, una lámpara sucia 

pierde hasta el 50% de su capacidad de iluminar un ambiente.
 Acomodar los muebles de manera que no impidan el paso de luz.



Consumo fluorescentes: 30 tubos X 36w = 1080w Consumo leds: 7 paneles X 48w = 336w
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La etiqueta de Eficiencia Energética es una herramienta que permite conocer 
de manera fácil y rápida la clase de eficiencia energética de los productos 
alcanzados por este régimen, como electrodomésticos, gasodomésticos, 

vehículos y viviendas, entre otros.





 Desenchufar los artefactos eléctricos en momentos que no se utilizan: 
hasta el 5% del consumo energético (stand by)

 Quitar periódicamente el hielo formado en la heladera, impide el paso del 
frio hacia los alimentos y no se debe introducir alimentos calientes porque 
se consume más energía para enfríalos. 
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 Utilizar el aire acondicionado en 24°C en verano, cada grado de diferencia 
supone un aumento de un 8% de energía.

 Limpiar los filtros de aire acondicionado al menos cada 6 meses, optimiza el 
consumo de energía y mejora la vida útil del artefacto.

 Utilizar artefactos de calefacción en un rango de 20°C en invierno, es suficiente 
para garantizar una zona de confort térmica.

 No mantener climatizado ambientes que no se utilicen y apagar equipos 
cuando se abandona el lugar por un perdido de tiempo prolongado.



INVIERNO 2O ºC
VERANO 24 ºC





 Logrando la temperatura ideal en el interior, se logra el confort tanto del 
empleado como de los visitantes. 

 La luz natural reduce la tensión ocular y la irritabilidad, de ahí su consideración 
de antidepresivo. 

 Las plantas generan sensación de bienestar, disminuyen el estrés y mejoran la 
concentración al trabajar.

• Una instalación eléctrica segura y confiable garantiza que se reduzca al mínimo 
la probabilidad de ocurrencia de accidentes así como la posibilidad de fallas en 
los equipos eléctricos con que se cuenta. 
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Equipo fotovoltaico

• El sistema on-grid es para ahorro en la factura de energía eléctrica, si la
energía generada se utiliza mientras se está generando se denomina auto-
consumo y es lo más conveniente, en caso de que la energía generada no
sea consumida este excedente es inyectado a la red de distribución

• Este equipo solo funciona si la energía de la cooperativa está presente, sino
se desconecta automáticamente, por tal motivo debe cumplir estrictas
certificaciones exigidas en la ley de generación distribuida.



Equipo fotovoltaico

• Tanto la cooperativa de electricidad como la municipalidad de Camilo Aldao
y la provincia de Córdoba adhirieron a la ley de generación distribuida
N°27424.

• Cabe destacar que la municipadad de camilo Aldao es pionera y una de las
primeras en tener un edificio que inyecta energía a la red eléctrica.

• Esta operación de intercambio eléctrico es registrada por un medidor
bi-direccional y para la facturación mensual la cooperativa se basa en dicha
ley haciendo un Net billing o balance neto de facturación (paga el precio
normal por Kwh y la cooperativa le paga el precio mayorista por Kwh
(el precio de costo al cual la cooperativa compra la energía eléctrica).



Equipo fotovoltaico

• El sistema off grid es capaz de generar y además almacenar energía eléctrica
para abastecer circuitos vitales en el normal funcionamiento de la
municipalidad como son la iluminación, computadoras y servidor asegurando
que el trabajo sea ininterrumpido ante cortes de suministro eléctrico.

• Con estos equipos se logra generar el 100% de la energía que se consume,
logrando un impacto cero en el medioambiente, es decir no genera GEI o
compensa la energía generara por medios no renovables.



Equipo fotovoltaico

• El sistema on-grid cuenta con:

• Inversor: SMA Sunny Tri Power 6.0Kw

• Paneles solares: 20 unidades silicio monocristalino de 345 Wp marca Jinko
Solar (6,90 kWp). 

• Estructura: Acero galvanizado. Echo por Metalurgica TCF.

• Instalación: Martin García, Francisco Rastelli y Lisandro Dangelo

• Ingeniería y presentación legal del proyecyo: Ing. Mariel Maurutto, Piccini
Energy y Electro Rio.

• Costo: USD13.000,00. ($1.040.000,00)



Equipo fotovoltaico

• El sistema off-grid, es un complemento del on-grid, cuenta con:

• Inversor: 1 PIP - INV. CARGADOR 5.0K MPPT

• Paneles solares: 4 unidades PANEL SOLAR FOTOV. 270Wp LUXEN

• Baterías: 4 batería vzhs 200Ah solar

• Estructura: Acero galvanizado. Echo por Metalurgica TCF

• Instalación: Martin García, Francisco Rastelli y Lisandro Dangelo

• Costo: USD5.000,00. ($400.000,00)



Equipo Agua caliente sanitaira

• Para el ACS se adquirio un un termotanque solar de 150lt.

• Con el termotanque solar se ahorra el 100% del gas que se utilizaba en el 
calefón.

• Instalación: Damian Porzzio, Francisco Rastelli y Lisandro Dangelo.

• Costo: USD1.000 ($80.000,00)
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INVERSORES DE EQUIPOS 

SOLARES INSTALADOS



AVANCE OCTUBRE 2020
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SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONSUMO ELECTRICO
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AHORRO TOTAL DESDE 2018:   7767 KW

7.767 KW 
AHORRO ENERGIA 

DESDE 2018

19.417 KW 
EN GENERACION

7,8 TN /CO2
NO EMITIMOS2,5 0,4
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