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Procedimientoadoptado

Å1. Análisis de la demanda de energía del edificio



Procedimiento adoptado

Å2. Relevamiento de artefactos, equipos e instalaciones



Procedimiento adoptado

Å3. Encuestas y observación del comportamiento de los usuarios



Procedimiento adoptado

Å4. Evaluación de la envolvente edilicia.



Procedimiento adoptado
Å5. Selección de posibles medidas a desarrollar.







Procedimiento adoptado
Å6. Desarrollo y ejecución del proyecto de mejora.
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se considera envolvente de un edificio a la parte que se encuentra en 
contacto con el aire exterior: techo, piso, paredes, aberturas, vidrios

5%
5%

20%

20%

30%

25%

4° C

20° C

12° C



×Pintar paredes, techos, pisos, aberturas con colores claros, facilita la 
refracción de luz y mejora la iluminación en ambientes. 

×Mantener puertas y ventanas bien selladas con burletes y de ser posible 
con doble vidriado, conservan el clima en los ambientes.

×Aprovechar la luz del sol en invierno para calefaccionarlos ambientes y así 
evitar el consumo excesivo de energía.

×Cerrar las cortinas y persianas por la noche evita perdidas de calor.
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×Utilizar lámparas LED
VEntre 80 y 90% menos de consumo eléctrico
V+ luminosidad
V+ vida útil (entre 30.000 a 50.000 horas)
Vςemisión de calor
× Incorporar fotocontrolesy detectores de movimiento para las luminarias.
×Apagar las luces de las salas y habitaciones que no utilizamos.
×Aprovechar la luz natural por sobre la artificial.
×Mantener las ventanas limpias y sin pegatinas de papeles o ploteos.
×Mantener limpias las lámparas y artefactos lumínicos, una lámpara sucia 

pierde hasta el 50% de su capacidad de iluminar un ambiente.
×Acomodar los muebles de manera que no impidan el paso de luz.



Consumo fluorescentes: 30 tubos X 36w = 1080w Consumo leds: 7 paneles X 48w = 336w
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